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MODE DE FONCTIONNEMENT 
 
Deux ressorts sont placés en perpendi-
culaire à l’extérieur d’un boîtier cylindri-
que transparent. 
 
Chaque ressort maintient en place 2 
billes. 
 
Si la violence du choc est supérieur à la 
rigidité des ressorts, les billes tombent 
dans le fond du boîtier. 
 
Les valeurs disponibles vont de 2 G à 
300 G (tolérance de 10 %). 
Cet indicateur réagit dans les 3 axes. 

PRODUITS DISPONIBLES 

 
OMNI - G : 
Modèle réarmable à l’aide d’une pince 
spéciale. 
Se présente sous la forme d’un cylindre 
de 5,3 cm de diamètre et 4 cm de hau-
teur. 
 
 
IMPACT - SWITCH :  
Modèle OMNI-G muni de 2 câbles électri-
ques qui permettent de savoir si les billes 
sont encore en place à l’intérieur du boî-
tier. 
 
 
PROTECT - A - PACK : 
Modèle plus petit que l’OMNI-G et  
non - réarmable. Se présente sous la 
forme d’un cylindre de 3,2 cm de diamè-
tre et 2,8 cm de hauteur. 

Mail : info@tilt-import.com 
 

Pour connaître tous nos produits, nous vous 
invitons à consulter notre site internet : 

 
http://www.tilt-import.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez toute notre gamme de produits sur 
 

www.tilt-import.com 
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